
1. Procédure pour la remise à zéro de la calculatrice 
 
 
 
 
 
 
Lien vers une capsule vidéo : Remise à zéro 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
En résumé :  
 
  

1. Bouton « ON »   
 
 

2. Bouton « 2ND » 
 
 

3. Bouton « + » 
 
 

4. Bouton « 7 » 
 

5. Bouton pour 
déplacer à gauche 
(une fois) 

  
 

6. Bouton « 1 » 
 
 

7. Bouton « 2 »  
 

https://youtu.be/auVvztAtmWE


2. Réactivation de la fonction « Diagnostic » 
 

 En remettant la calculatrice à zéro, la commande 
« Diagnostic », essentielle en statistique, est désactivée 

 Voici la procédure pour réactiver la commande « Diagnostic » : 
 

 
 
 
 
Une fois la calculatrice allumée : 

 
1. Bouton « 2ND » 

 
2. Bouton « 0 » 

 
3. Bouton pour déplacer  

vers le bas jusqu’à  
atteindre la commande 
 « DiagnosticON »  
dans le CATALOG 
 

 
 

4. Bouton « Enter » à 
deux reprises 
 

 
 
 
 
 
En résumé :  
 


